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蓝牙

一键测量U 盘

免棱镜

南 方 U 盘 全 站 仪
��U/��U技术参数

正像

����m

绝对编码度盘

水平盘：对径；竖直盘：对径

可充电锂电池 / ����mAH

直流�.�V
��小时

有效孔径：��mm

����m ����m

����m����m

最大：��������.����；最小：�.�mm

精测�.�秒、跟踪�.�秒

�.�~�秒

输入温度气压自动改正
输入参数自动改正

测程*

数字显示

精度

精度

测角方式

探测方式

码盘直径
最小读数
精度

距离测量(有合作目标)

免棱镜距离测量(无合作目标)
测量时间

测量时间

气象修正
棱镜常数修正

补偿器

亮度级别

机载电池
电源

电压
连续工作时间

屏幕类型
键盘类型

显示部分

成像

物镜有效孔径

分辨率

放大倍率

视场角

最小对焦距离

镜筒长度

管水准器
圆水准器

尺寸
重量

角度测量

望远镜

系统综合参数

水准器

�″

��X

���mm

��mm

�°��′
�″

�.�m

��″/�mm
�′/�mm

�级调节

准确度 ±�.�mm（�.�m处）

�行全中文高清液晶屏
字母+数字键

���mmX���mmX���mm
�.�Kg

仪器型号

三棱镜
单棱镜

�.�″/�″/�″/��″可选

激光对中器（光学对中器可选）

尺寸及重量

数据传输
接口 蓝牙/U盘接口

*良好天气：阴天、微风、无雾、能见度约��km,D为实测距离，单位以毫米计。

�~���m：±（�+�×��·D）mm    ���~����m：±（�+�×��·D）mm-� -�

±（�+�×�� · D ） mm-�

测程（柯达灰，��%反射率）、反射片

双轴液体光电式电子补偿器(补偿范围：±�′/±�′可选，分辨率：�″)
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免棱镜
����m

技术特色

坐标测量 悬高测量 角度复测 对边测量

角度偏心 距离偏心 圆柱偏心平面偏心 面积计算

道路测量后方交会

丰富的测量程序

全新测距系统特色

蓝牙

全新测距系统，测程更长，测速更快

同竖轴激光下对点技术，对中更精确

全数字+字母键盘，输入更快捷

全新电路设计，功耗低，待机时间长

人性化的设计，轻松驾驭

卓越品质，贴心打造 内置蓝牙与 PC 机通过蓝牙连接，使用通讯软
件进行双向无线数据传输；与手机等移动端设
备连接，通过测量软件进行实时通讯与控制

结构升级
新增快速测量键，一键测量，方便快捷；全新
电池仓设计，易取易扣，安全稳定

U 盘传输 界面功能简便易操作
新增 U 盘接口，通过 U 盘可一键导入导出数据 人性化设计，小图标直观易懂，仪器状态一目了

然；功能界面清晰，逻辑性强，操作简易

道路测量
全新的道路测量程序，能计算任意线型的道路
平曲线与竖曲线，允许平曲线半径变化不连续、
可含任意大偏角非完整缓和曲线、直转点直线
线元、任意断链桩，可进行坐标正算与反算计算，
可按用户需求输出逐桩坐标到 U 盘

超快速测量，精测 �.� 秒，跟踪 �.� 秒
多项创新型结构整合及技术改进，专业流
水线精工细作，确保高精度长测程免棱镜

采用自主研发研发差分互阻放大器，抵消电
路上同频率的共模干扰，保证了高精度

国内首创双光源技术，取消内外光路电机，
功耗更低，更稳定

���MHz 调制频率，精测测尺更短，在相
同信噪比和鉴相分辨率时，精度更高

全新光路设计，充分隔离发射与接收光信
号，保证了高精度

蓝牙

U盘

机械结构

道路测量

界面及操作

南 方 U 盘 全 站 仪
��U/��U


